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Wir freuen uns, den neuen Gesamtkatalog  der Produkte OPENSIN SRL vorzustellen, Unternehmen im Jahr 
1999 gegründet mit einer Erfahrung von 5 Generationen in Gusseisen .
Derzeit ein Teil der Gruppe GLS (durch Fusion mit Firmen für vorgefertigte Produkte LERIPRESA, CAFISOL und 
VITUC), unser Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten aus Eisen an, und Lösungen im Bereich der 
Geräte für Schließen und Deckung der Abwasserkanäle, Abwasser und Entwässerung, für die Anwendung auf 
öffentlichen Straßen. 
Alle unsere Produkte sind aus Sphäroguss hergestellt, die hervorragende mechanische Eigenschaften und eine 
hohe Zugfestigkeit und Elastizität haben (die Fähigkeit, sich zu verformen, bevor er bricht). 

Unser Unternehmen bietet ein professionelles Team, für Technikbereich und Verkaufbereich für Beratung und / 
oder Projekte, die Sie machen wollen.

Unsere Philosophie, Wunsch nach Verbesserung, der Produktqualität , die strikte Einhaltung der Norm UNE-EN 
124, Ernsthaftigkeit bei der Bereitstellung von schnellen und effizienten Dienstleistungen, die wir permanent an 
die Anforderungen des Marktes anpassen.

Wir haben einen allgemeinen Preiskatalloh , Zeichnungen von Teilen und zertifizierten externen Tests unserer 
Produkte und Produktzertifizierungen von SGS und LRQA. 
Jedoch hoffen wir, eine diese eine große Hilfe sind und, dass sie Vertrauen in unsere Produkte haben.

Die Verantwortung für die entsprechende Klasse gehört zu den Designer. Wenn Zweifel an der verwendeter 
Klasse sein sollte, ist es notwendig, die Klasse mit dem höchsten Widerstand zu wählen. 

UNE-EN 124 Standard: 1995 legt die konstruktive Grundsätze der Materialien fest, die Klassifizierung, 
Terminologie, Prüfung und Kennzeichnung, Art und Qualitätskontrollen .
4. Klassifizierung: Abdeckung- und Verschlussvorrichtungen  sind in folgende Klassen eingeteilt: A-15, B-125, 
C-250, D-400, E-600, F-900.
5. Ort der Verwendung: Klasse, geeignet für den Einbau, Beschichtungs- und Verriegelungsvorrichtungen  sind 
abhängig von der Baustelle. Sie wurden in Gruppen aufgeteilt, von 1 bis 6 numeriert:

Gruppe 1 Klasse A-15, Bruchlast > 15 kN - 1,5 Tonnen – Bereiche frequentiert ausschließlich von Fußgängern 
und Radfahrern.

Gruppe 2 Klasse B-125, Bruchlast > 125 kN - 12,5 Tonnen – Gehwege, Fußgängerzonen  und ähnliche Flächen, 
Parkflächen  und Multi-Level-Parkplätze.

Gruppe 3 Klasse C-250, Bruchlast > 250 kN - 25 Tonnen – Gehwege und Fahrbahnen wo die Kanäle An Gehsteig 
verbunden sind.

Gruppe 4 Klasse D-400, Bruchlast > 400 kN - 40 Tonnen – Straßenoberflächen, stabilisiert und Parkflächen  für alle 
Arten von Fahrzeugen.

Gruppe 5 Klasse E-600, Bruchlast > 600 kN – 60 Tonnen – Bereiche mit schwerem Verkehr, Flughäfen und 
Anlegestellen

Gruppe 6 Klasse F-900, Bruchlast > 900 kN – 90 Tonnen – Bereiche mit hohen Belastungen, wie zB Flughafenpisten.

Einleitung
00 Gusseisen

Klasse A 15

Klasse
A 15

Klasse
A 15

Klasse
B 125

Klasse
B 125

Klasse
C 250

Klasse
C 250

Klasse
D 400

Wartezoonen Wartezoonen

maximum
0,2 m
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0,2 m
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0,5 m

maximum 
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TP · Abdeckungen für Brunnen
Gusseisen01

Deckel für Brunnen, mit Verriegelung – kreisförmigen Rahmen

Deckel für Brunnen, mit Verriegelung – viereckigen Rahmen

Deckel für Brunnen, mit Verriegelung – scheinbaren viereckigen Rahmen

Blockierung durch 3 Klappen bei der Unterseite des Deckels, 
eine Verdrehung von 5 cm wird gemacht, der Deckel verbleibenden 
unbewegt (als ob es eingeschraubt würde); die dritte Klappe enthält 
eine Eisenverriegelung mit integrierte Gewindebohrungen, die 
gesperrt bleibt.
Abschließbar mit Edelstahlschraube. Diebstahlschutz. Rahmen 
mit Polyethylen-Innenfutter, Lärmschutz.
Allgemeine Inschriften: OHNE NUMMER, CLAVEGUERAM, 
ÄSSANIERUNG, VERSORGUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Blockierung durch 3 Klappen bei der Unterseite des Deckels, 
eine Verdrehung von 5 cm wird gemacht, der Deckel verbleibenden 
unbewegt (als ob es eingeschraubt würde); die dritte Klappe enthält 
eine Eisenverriegelung mit integrierte Gewindebohrungen, die 
gesperrt bleibt.
Abschließbar mit Edelstahlschraube. Diebstahlschutz. Rahmen mit 
Polyethylen-Innenfutter, Lärmschutz.
Allgemeine Inschriften: OHNE ZAHL, CLAVEGUERAM, 
ÄSSANIERUNG, VERSORGUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Blockierung durch 3 Klappen bei der Unterseite des Deckels, 
eine Verdrehung von 5 cm wird gemacht, der Deckel verbleibenden 
unbewegt (als ob es eingeschraubt würde); die dritte Klappe enthält 
eine Eisenverriegelung mit integrierte Gewindebohrungen, die 
gesperrt bleibt.
Abschließbar mit Edelstahlschraube. Diebstahlschutz. Scheinbaren 
quadratischen Rahmen mit Polyethylen-Innenfutter, Lärmschutz.
Allgemeine Inschriften: OHNE NUMMER, CLAVEGUERAM, 
ÄSSANIERUNG, VERSORGUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen
ØA

Höhe
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TP1 850 100 650 600 57 D-400

TP111 750 75 600 550 44 D-400

TP1ECO 750 65 600 550 39 400 KN

TP1G 1120 150 840 800 129 D-400 / 
E-600

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TP2 850x850 100 650 600 68 D-400

TP2G 1000x1000 100 780 700 130 D-400 / 
E-600

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TP3 850x850 100 650 600 81 D-400
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Gusseisen 01
TP · Abdeckungen für Brunnen

Deckel mit Scharniere, klappbar bis 120° und abnehmbar bei 90°.
Für TP1A und TP1AECO: elastischen Verschluss, elastisch, aus 
Gusseisen, Klappe mit Rückschlag. Rahmen mit Polyethylen-
Innenfutter, Lärmschutz.
Allgemeine Inschriften: OHNE NUMMER, CLAVEGUERAM, 
ÄSSANIERUNG, VERSORGUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Deckel mit Scharniere, klappbar bis 120° und abnehmbar bei 90°.
Für TP2A: elastischen Verschluss, elastisch, aus Gusseisen, Klappe 
mit Rückschlag. Rahmen mit Polyethylen-Innenfutter, Lärmschutz.
Allgemeine Inschriften: OHNE NUMMER, CLAVEGUERAM, 
ÄSSANIERUNG, VERSORGUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Deckel mit Scharniere, klappbar bis 120° und abnehmbar bei 90°.
Für TP3A: elastischen Verschluss, elastisch, aus Gusseisen, Klappe 
mit Rückschlag.
Rahmen mit Polyethylen-Innenfutter, Lärmschutz.
Allgemeine Inschriften: OHNE NUMMER, CLAVEGUERAM, 
ÄSSANIERUNG, VERSORGUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Deckel für Brunnen, mit Scharniere – kreisförmigen Rahmen
Abmessungen in mm.

Deckel für Brunnen, mit Scharniere – quadratischen Rahmen
Abmessungen in mm.

Deckel für Brunnen, mit Scharniere – scheinbaren quadratischen Rahmen
Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen
ØA

Höhe H Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TP1A 850 100 650 600 57 D-400

TP111A 750 75 600 550 44 D-400

TP1AECO 750 65 600 550 39 400KN

TP1ABCN 850 100 670 620 75 D-400 / 
E-600

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TP2A 850x850 100 650 600 68 D-400

TP2ABCN 850x850 100 670 620 82 D-400 / 
E-600

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TP3A 850x850 100 650 600 81 D-400

TP3ABCN 850x850 100 650 600 95 D-400
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TP · Abdeckungen für Brunnen
Gusseisen01

Deckel für Brunnen

Gitterdeckel für Brunnen

Abgedichteten Deckel für Brunnen

Einfachen Deckel und Rahmen, ohne Schleusen oder Dichtungen.
Für TP60/ 250: Allgemeine Inschriften: OHNE NUMMER, 
CLAVEGUERAM, ÄSSANIERUNG, VERSORGUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Blockierung durch 3 Klappen bei der Unterseite des Deckels, 
eine Verdrehung von 5 cm wird gemacht, der Deckel verbleibenden 
unbewegt (als ob es eingeschraubt würde); die dritte Klappe enthält 
eine Eisenverriegelung mit integrierte Gewindebohrungen, die 
gesperrt bleibt.
Abschließbar mit Edelstahlschraube. Diebstahlschutz. Rahmen mit 
Polyethylen-Innenfutter, Lärmschutz.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abgedichteten Rahmen und Deckel, die einen Druck bis zu 1 bar 
vertragen
Abdichtbare Schließung (auf beiden Seiten) durch vier 
Edelstahlschrauben und spezielle Elastomer-Dichtung. 
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
ØA/AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TP60/400 660 40 590 550 35 C-250/400 KN

TP60/250 660 40 590 550 31 B-125/250 KN

TP50 560 35 490 450 30 B-125/250 KN

TP40 460 35 390 350 15 B-125/250 KN

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
ØA/AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TPR1 850 100 650 600 61 D-400

TPR2 850x850 100 650 600 73 D-400

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
ØA/AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TPE1 850 100 650 600 75 D-400

TPE2 850x850 100 650 600 85 D-400
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RI · Gitter für Ablaufkanal
02Gusseisen

Gitter für Ablaufkanal IMPU

Gitter und Rahmen Modell IMPU, klappbar, Diebstahlschutz und 
Antiblockierung für Farräder
Es kann für den Einbau in die Fortsetzung der Rinnen von 30 cm 
angepaßt werden.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/IMPU 840x340 40 750x250 710x270 24 250 KN

RI/IMPUR 840x340 40 750x245 720x270 29 C-250

RI/IMPUV 840x340 70 750x245 720x270 33 C-250

Gitter für Ablaufkanal IMPU-DIAGONAL

Gitter und Rahmen Modell IMPU, klappbar, Diebstahlschutz und 
Antiblockierung für Farräder
Es kann für den Einbau in die Fortsetzung der Rinnen von 30 cm 
angepaßt werden.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/IMPU-DIAG 840x340 40 750x245 720x270 29 250 KN

Gitter für Ablaufkanal ONDA

Gitter und Rahmen ONDULADA, klappbar, Diebstahlschutz und 
Antiblockierung für Farräder.
Reversibiler Gitter, abhängig von der Richtung, in der das Wasser 
läuft (angedeutet  durch den Pfeil).
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/ONDA 810x360 40 730x285 710x270 33 C-250/400 KN

Gitter für Ablaufkanal MERIDIANA

Gitter und Rahmen MER, klappbar, Diebstahlschutz und 
Antiblockierung für Farräder (quere Eisenstangen). 
Reversibiler Gitter, abhängig von der Richtung, in der das Wasser 
läuft.
Es kann für den Einbau in die Fortsetzung der Rinnen von 30 cm 
angepaßt werden.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/MER 925x375 100 745x275 710x240 55 C-250/400 KN
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RI · Gitter für Ablaufkanal
02 Gusseisen

Gitter für Ablaufkanal CONCAVA

Gitter für Ablaufkanal TOPO

Gitter für Ablaufkanal 5026

Gitter für Ablaufkanal DIAGONAL

Gitter und Rahmen CONCAVAS, klappbar, Diebstahlschutz und 
Antiblockierung für Farräder.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Gitter und Rahmen TOPO, klappbar, Diebstahlschutz und 
Antiblockierung für Farräder.
Am unteren Ende hat es eine Kante damit es an der Abwasserkanal 
befestigt wird.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Klappbaren Gitter und Rahmen, Diebstahlschutz und Antiblockierung 
für Farräder.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Gitter und Rahmen Modell DIAGONAL, klappbar, Diebstahlschutz 
und Antiblockierung für Farräder.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/CONCAVA 570x370 40 535x335 500x300 18 250 KN

RI/6137 610x370 40 575x335 540x300 19 250 KN

RI/6137R 610x370 40 575x335 540x300 21 C-250

RI/6137R/400 630x400 104 565x330 520x290 
570x340 65 D-400

RI/ASTUR 430x360 40 415x345 385x315 18 250 KN

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/TOPO 720x420 40+40 600x350 550x295 38 250 KN

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/5026 500x260 40 460x230 430x200 15 C-250

Ref. Außenlänge 
Rahmen  
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/DIAGONAL 730x350 40 610x290 570x260 25 250 KN

RI/DIAG6239 620x390 40 560x290 530x310 25 250 KN
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RI · Gitter für Ablaufkanal
02Gusseisen

Gehüse vom Abfluss aus duktilen Gusseisen.
Gegentreppe aus duktilen Gusseisen, Geruchverschluss innen.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
AxA

Ø 
Rohr

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RISSF/ONDA 670x250 570 640x220 630x195 210 85 C-250

Gitter für Ablaufkanal CUADRADA

Gitter für Abwasserkanal, mit Abfluss aus Gusseisen ONDA

Gitter für Abwasserkanal, mit Abfluss aus Gusseisen 5730

Gitter und Rahmen Modell CUADRADA, klappbar, Diebstahlschutz.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Gehüse vom Abfluss aus duktilen Gusseisen.
Gegentreppe aus duktilen Gusseisen, Geruchverschluss innen.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RA4040 465x465 37 400x400 350x350 17 C-250

RA5050 565x565 40 500x500 450x450 38 C-250

RA6060 660x620 40 600x600 550x550 43 C-250

RA7070 765x720 42 700x700 650x650 61 C-250

RA8080 860x820 44 800x800 750x750 85 C-250

Gitter für Abwasserkanal CAZ
Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
AxA

Ø 
Rohr

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RISSF/5730 570x300 570 530x280 500x250 200 80 C-250

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/CAZ 600x500 140 474x374 430x330 65 D-400

RI/CAZ-KVM 600x500 108 470x370 430x330 55 D-400

NEUHEIT
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TA · Deckel für Schächte
03 Gusseisen

TA · Deckel für Schächte

Deckel für Schächte TAR – TARR

Hydraulische U-förmige Rampe durch die Abdeckung getragen.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TAR30 300x300 45 240x240 200x200 12 C-250

TAR40 400x400 50 340x340 300x300 18 C-250

TAR50 500x500 50 430x430 400x400 26 C-250

TAR60 600x600 55 535x535 500x500 38 C-250

TAR70 700x700 60 640x640 600x600 55 C-250

TAR80 800x800 62 740x740 700x700 79 C-250

HYDRAULISCH

HYDRAULISCH

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TARR40 400x400 100 340x340 300x300 29 D-400

TARR50 500x500 100 440x440 400x400 40 D-400

TARR60 610x610 100 535x535 500x500 59 D-400

TARR70 700x700 100 640x640 600x600 85 D-400

TARR90 960x960 110 840x840 800x800 94 D-400

Deckel für Schächte TAPH

Hydraulische U-förmige Rampe durch die Abdeckung getragen.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TAPH40 415x415 60/35 385x385 330x330 18 B-125

TAPH50 490x490 60/35 460x460 400x400 24 B-125

TAPH60 610x610 60/35 585x585 530x530 35 B-125

TAPH70 700x700 60/35 680x680 600x600 62 B-125

MIT DER MÖGLICHKEIT, IN BETON ZU BEFESTIGEN

Deckel für Schächte TA

Hydraulische U-förmige Rampe durch die Abdeckung getragen.
Allgemeine Inschriften: TA40 S/N, E.P., A.P., T.C., TELEFON, 
TINKWASSER, 	 STRASSENBELEUCHTUNG, TA60 S/N, E.P., 
A.P., TINKWASSER, STRASSENBELEUCHTUNG.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TA30 320x320 30 280x280 250x250 8 B-125

TA40 420x420 30 385x385 350x350 13 B-125

TA50 540x540 35 485x485 450x450 18 B-125

TA60 640x640 40 585x585 545x545 28 B-125

TA70 740x740 40 680x680 630x630 45 B-125

TA80 840x840 40 780x780 710x710 55 B-125

TA90 970x970 50 880x880 810x810 78 B-125

TA110 1100x1100 50 1080x1080(2) 1000x1000 125 A-15

TA130 1300x1300 50 1280x1280(2) 1200x1200 160 A-15

HYDRAULISCH
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TA · Deckel für Schächte
03Gusseisen

Deckel für Schächte TRMC
Abmessungen in mm.

Modell Campsa. Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TRMC32 420x420 30 Ø320 Ø300 14 B-125

TRMC56 620x620 35 Ø560 Ø520 32 B-125

MODELL CAMPSA

Deckel für elektrische Schächte TAE

Für TAE-M1T1: Kann auch in Beton befestigt werden (auf der 
Gegenseite).
Für TAE-M3T3: mit Blockierung durch 3 Klappen bei der Unterseite 
des Deckels, eine Verdrehung von 5 cm wird gemacht, der Deckel 
verbleibenden unbewegt (als ob es eingeschraubt würde); die dritte Klappe 
enthält eine Eisenverriegelung mit integrierte Gewindebohrungen, die 
gesperrt bleibt. Diebstahlschutz
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB/ØB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TAEI-M1T1 580x440 65 550x410 470x335 39 B-125
TAEI-M2T2 695x695 65 665x665 590x590 64 B-125
TAEI-M3T3 Ø850 100 Ø650 Ø610 59 D-400

IBERDROLA TYPE

Elektrische Deckel für Schächte IBERDROLA

Elektrische Deckel für Schächte, Modell SEVILLANA (Endesa)

Typ A1 einzeln, mit Gussrahmen, und Typ A2 doppelt, mit viereckigen 
Rahmen L-60 mm.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TAES-A1 750x650 65 720x620 675x580 65 D-400

TAES-A2 1260x735 60 1240x720 1140x615 130 D-400

MODELL SEVILLANA (ENDESA)

Elektrische Deckel für Schächte UNELCO

Allgemeine Inschriften: B.T., M.T., A.T.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB/ØB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TAEU-A1 460x460 40 450x450 420x420 24 B-125

TAEU-A2 750x500 40 710x460 675x425 35 B-125

TAEU-A3 960x710 45 960x710 910x670 75 B-125

TAEU-B2 Ø1000 150 Ø720 Ø670 98 D-400

TIP UNELCO
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TAFO · Deckel für 
Telekommunikationsschächte F.O. 

04 Gusseisen

Dreieckig, mit Scharniere TAFO7070-2C

Doppeldeckel, dreieckig, klappbar, Sicherheitsblockierung bei 120° und 
abnehmbar bei 90°.
Überlappende Deckel, mit 3 Verschlussvarianten: Gewindeschraube und 
Mantel aus Edelstahl / Schraube mit Feder und Durchgang aus Edelstahl 
/ doppel elastische Spannsystem  mit Riegeln (möglichmit Schlüssel für 
Handhabung, separate Verschluss- und Ziehelemente).
Scharniere oder Gelenke in den Rahmen integriert für ein natürliches 
Pflaster.
Allgemeine Inschriften: T.C. / F.O. + BETRIEBERLOGO.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TAFO7070-2C 880x880 100 780x780 760x760 140 D-400

Abmessungen in mm.

Dreieckig, mit Scharniere TAFO14070-3C

Vervierfachen Deckel, dreieckig, klappbar, Sicherheitsblockierung bei 120° 
und abnehmbar bei 90°. 
Überlappende Deckel, mit 3 Verschlussvarianten: Gewindeschraube und 
Mantel aus Edelstahl / Schraube mit Feder und Durchgang aus Edelstahl 
/ doppel elastische Spannsystem  mit Riegeln (möglichmit Schlüssel für 
Handhabung, separate Verschluss- und Ziehelemente).
Scharniere oder Gelenke in den Rahmen integriert für ein natürliches 
Pflaster.
Allgemeine Inschriften: T.C. / F.O. + BETRIEBERLOGO.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TAFO14070-3C 1650x880 100 1560x780 1540x760 260 D-400

TAFO11876 1280x870 100 1200x780 1180x760 235 D-400

Modell für Telefonie TAHF

Doppeltes Deckel, viereckigen Form. Eckigen Rhamen unghiulară L-65 mm.
Allgemeine Inschriften: TELEFONIE.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TAHF 900x800 60 875x390(x2) 800x700 98 B-125

Modell für Telefonie TADF

Dreifaches Deckel, viereckigen Form. Eckigen Rhamen L-65 mm.
Allgemeine Inschriften: TELEFONIE.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TADF 1220x1020 60 1000x400(x3) 1100x900 145 B-125

TADF-400 1320x1120 100 1000x410(x3) 1200x960 325 D-400
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TAFO · Deckel für 
Telekommunikationsschächte F.O. 

04Gusseisen

Dreieckig, mit Scharniere TAFO12060-2P

Vervierfachen Deckel, dreieckig, klappbar, Sicherheitsblockierung 
bei 120° und abnehmbar bei 90°. 
Überlappende Deckel, Verschlussvarianten gebildet aus Schraube 
mit Feder und Durchgang aus Edelstahl (möglich mit Schlüssel für 
Handhabung, separate Verschluss- und Ziehelemente).
Allgemeine Inschriften: T.C. / F.O. + BETRIEBERLOGO.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TAFO12060-2P 1340x766 100 1210x640 1200x600 220 D-400
TAFO12070-A120 1330x840 100 1210x733 1200x700 245 D-400
TAFO10670 1200x860 100 1070x733 1060x700 230 D-400

Dreieckig, mit Scharniere TAFO6060-1P

Doppeldeckel, dreieckig, klappbar, Sicherheitsblockierung bei 120° 
und abnehmbar bei 90°.
Überlappende Deckel, Verschlussvarianten gebildet aus Schraube 
mit Feder und Durchgang aus Edelstahl (möglich mit Schlüssel für 
Handhabung, separate Verschluss- und Ziehelemente). 
Allgemeine Inschriften: T.C. / F.O. + BETRIEBERLOGO.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TAFO6060-1P 740x740 100 640x540 600x600 105 D-400

TAFO8070-A80 910x840 100 825x745 800x700 140 D-400

Rechteckig, mit Scharniere

Doppeldeckel, dreieckig, klappbar, Sicherheitsblockierung bei 120° 
und abnehmbar bei 90°.
Überlappende Deckel, Verschlussvarianten gebildet aus Schraube 
aus Edelstahl 
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TAFO-ACESA 1160x970 70 1140x940 1100x900 225 C-250

Rechteckig, modular

Deckel mit rechteckigen Form, modular (doppelt, dreifach, 
vierfac) in ein einziges Gusseisenrhamen. 
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TAFE2 900x900 150 750x750 700x700 220 D-400

TAFE3 1650x900 150 1130x750 1130x700 300 D-400

TAFE4 1730x900 150 1500x750 1500x700 395 D-400
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RCA · Gitter für Kanäle
05 Gusseisen

Tip CANALFUN

Kanäl und Gitter aus duktilen Gusseisen.
Kanäl mit vereinigten Extremen, in Nut und Feder, um die 
Fusionierung zu erleichtern und um die Verbindungselemente zu 
verringern. 
Gitter mit Sicherungssystem am Kanalrahmen, durch 4 
Schrauben pro Gitter.
CARE-30 und 2 Schrauben pro Gitter CARE-15 und CARE-20.
Ideallen Scherheitsniveau: Schutz anti Hebung und Lärmschutz.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Länge 
Gitter AxA

Außenlänge 
Kanäl AxA

Höhe 
H

Freien 
Schritt 
P

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

CARE15 750x125 750x145 120 100 22 C-250

CARE20 750x165 750x185 180 155 29 C-250

CARE30 750x275 750x300 200 245 46 C-250

CANALFUN SYSTEM

Typ CANALDREN

Linearen Verkettungssystem, die Komponenten werden in einer 
linearen Weise miteinander verbunden.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref.
Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe
H

Freien 
Schritt 
P

Absorbtions-
fläche
dm2

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RCA16NL 500x155 25 100 3 8 C-250

RCA21ML 500x215 25 160 4,5 11 C-250

CANALDREN SYSTEM

Typ CANALFIX

Gitter mit Sicherungssystem am Kanalrahmen, durch 4 
Schrauben pro Gitter (8 Schrauben/meter)
Ideallen Scherheitsniveau: Schutz anti Hebung und Lärmschutz.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref.
Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe
H

Freien 
Schritt 
P

Absorbtions-
fläche
dm2

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RCA15/400 500X150 23 100 3 8 D-400

RCA20 500x200 27 110 3,5 10 C-250

RCA20/400 500x200 27 110 3,5 14 D-400

RCA30 500x305 27 230 5,5 15 C-250

RCA30/400 500x305 27 230 5,5 20 D-400

RCA40/400 500x400 27 350 8 23 D-400

CANALFIX SYSTEM
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RCA · Gitter für Kanäle
05Gusseisen

Ref.
Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe
H

Freien 
Schritt 
P

Absorbtions-
fläche
dm2

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RCA50 985x495 70 400 16 59 400 KN
RCA50/400 985x495 70 400 14 65 D-400

Gitter für Kanäle 50 mit eckigen Thamen, mit Schreuben befestigt

Mit Schreuben befestigten Rhamen.
Die hohe Absorption, geeignet, um eine große Menge an Wasser 
abzufangen.
Es kann mit Winkelstahlrahmen geliefert werden L-80 zur 
gleichen Zeit mit das eingeschraubte befestigte System.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Maximale Außenlänge Höhe H Freien 
Schritt PxP

MA1xRCA50L 1000x500 80 850x360

MA2xRCA50L 2000x500 80 1840x360

MA3xRCA50L 3000x500 80 2380x360

MA2xRCA50A 1000x1000 80 850x850

GITTERSYSTEM 50, MIT ECKIGEN RHAMEN L-80, 
F MIT SCHRAUBEN BEFESTIGT

Typ CANALFIX 50

Die hohe Absorption, geeignet, um eine große Menge an 
Wasser abzufangen.
Kann mit einem mit befestigten System mit Schrauben geliefert 
werden. 
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe
H

Freien 
Schritt 
P

Absorbtions-
fläche
dm2

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RCA50 985x495 70 400 16 59 400 
KN

RCA50/400 985x495 70 400 14 65 D-400

RC40505 500x400 53 320 7,5 25 D-400

KANÄLSYSTEM 50, MIT ECKIGEN RHAMEN L-80, MIT 
SCHRAUBEN BEFESTIGT

ECHIKEN RHAMEN

GITTER
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RCA · Gitter für Kanäle
05 Gusseisen

Gitter für Wassereinlagerungen RC

Kann mit eckigen Rhamen aus Stahl geliefert werden L-35.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref.
Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe
H

Freien 
Schritt 
P

Absorbtions-
fläche
dm2

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RC20 750x200 27 150 5 13 C-250

RC25 750x250 27 200 6,5 18 C-250

RC30 750x300 27 250 8,5 23 C-250

RC35 750x350 27 300 10 29 C-250

RC40 750x400 27 350 12 32 C-250

RC50 750x500 27 450 16,5 40 C-250

RC60 750x600 27 550 19 85 C-250

GITTERSYSTEM FÜR WASSEREINLAGERUNG

Polymerbeton  Kanal mit Gitter CAPOL 18/25/30

Polymerkanal mit eingebauten Gusseisenrhamen.
Für CAPOL 18: Gitter auf dem Kanäl befestigt, durch einem 
Ziehschrauben und einem inneren Bolzen.
FürCAPOL 25, CAPOL 30: Befestigung mit 2 Schraubem im 
Rhamen.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Länge 
Gitter 
AxA

Länge Kanal 
AxBxH

Freien 
Schritt 
P

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

CAPOL18 500x180 1000x205x220 150x178 49 D-400

CAPOL25 500x250 1000x267x270 205x200 80 D-400

CAPOL30 500x300 1000x320x365 255x300 100 D-400

CAPOL SYSTEM MIT RHAMEN

Polymerbeton  Kanal mit Gitter CAPOL 13/15

Polymerkanal, Gitter direkt auf den Gitter unterstützt.
Gitter auf dem Kanäl befestigt, durch einem Ziehschrauben und 
einem inneren Bolzen.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Länge 
Gitter 
AxA

Länge Kanal 
AxBxH

Freien 
Schritt 
P

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

CAPOL13/10 500x130 1000x130x105 100x85 18 C-250

CAPOL13/15 500x130 1000x130x155 100x175 25 C-250

CAPOL SYSTEM OHNE RHAMEN
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TP · Benutzerdefinierte Deckel
06Gusseisen

Madrid Brunnendeckel

Deckel ohne Verschliessung, mit 4 Entlüftungsöffnungen und 
hohe Rippe 60 mm, für Sicherheit, für den Einbettungsoberfläche.
Rahmen mit Gummidichtung für Schalldämmung.
Allgemeine Inschriften: ÄSSANIERUNG- BESUCH, RATHAUS 
MADRID- BESUCH, ISABEL II KANAL- BESUCH
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
ØA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TP1M10 Ø825 100 Ø625 Ø580 56 D-400

TP1M16 Ø850 160 Ø625 Ø580 60 D-400

Für die Straßenoberfläche

Deckel Modell Madrid

Madrid Brunnendeckel (Gehsteig)

Deckel ohne Verschliessung, mit 4 Entlüftungsöffnungen.
Rahmen mit Gummidichtung für Schalldämmung.
Allgemeine Inschriften: ÄSSANIERUNG- BESUCH, RATHAUS 
MADRID- BESUCH, ISABEL II KANAL- BESUCH
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TP787862 780x780 45 Ø625 Ø580 45 B-125

Für Gehsteig

Öffnung Ablaufkanal, Modell Madrid

Deckel ohne Verschliessung, mit 4 Entlüftungsöffnungen.
Allgemeine Inschriften: ÄSSANIERUNG- BESUCH, RATHAUS MADRID- 
BESUCH, ISABEL II KANAL- BESUCH
Anpassbaren Gitter für den Kanalöffnung 
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.
Gitter mit eckigen Rhamen L-50 mm și L-55 mm.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

BM24 780x840 240 Ø625 Ø580 58 B-125

Ref. Außenlänge 
Rahmen AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/M6635 680x370 45 660x350 650x310 25 C-250
RI/M6040 690x420 50 640x400 600x320 35 C-250

Kanalöffnung – Aufnehmereinrichtung – Kanalrohr / 
Gitter Abwasserkanal
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TP · Benutzerdefinierte Deckel
06 Gusseisen

Deckel für Brunnen, Modell Barcelona · quadratischen Rhamen

Deckel mit Scharniere, dreieckig bis 120° und abnehmbar bei 90°.
Rahmen mit Polyethylen-Innenfutter, eine Lärmdämmung
Allgemeine Inschriften: CLAVEGUERAM + Wappen von Barcelona.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TP2ABCN 850x850 100 670 620 82 D-400

Für die Straßenoberfläche

Deckel Modell Barcelona

Deckel für Brunnen, Modell Barcelona – Scheinbaren quadratischen Rahmen

Deckel mit Scharniere, dreieckig bis 120° und abnehmbar bei 90°.
Rahmen mit Polyethylen-Innenfutter, eine Lärmdämmung
Allgemeine Inschriften: CLAVEGUERAM + Wappen von Barcelona.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TP3ABCN 850x850 100 650 600 95 D-400

Für die Straßenoberfläche

Kanalleitung von Isabel II

PVC Rohr befestigt und Doppelverriegelungsschraube.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

ACYII 300x300 250 Ø285 Ø250 12 B-125

Leitung CYII

Deckel für Schachte, Modell Madrid

Deckel für Gehsteig

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TAM60 600x600 45 590x590 520x520 35 B-125

TAM80 800x800 45 790x790 720x720 50 B-125

Eckigen Rhamen L-45 mm. Lackierung mit schwarze antioxidative 
Farbe.
TAMA60 665x665 75 560x560 520x520 42 C-250
Deckel mit Rhamen udn Scharniere. Lackierung mit schwarze antioxidative 
Farbe.
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TP · Benutzerdefinierte Deckel
06Gusseisen

Deckel für Brunnen, Modell Valencia

Deckel mit Scharniere, dreieckig bis 120° und abnehmbar bei 90°.°.
Rahmen mit Polyethylen-Innenfutter, eine Lärmdämmung.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe H Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

TP2AVAL 850x850 100 670 620 100 D-400

Für die Straßenoberfläche

Deckel, Modell Valencia

Gitter Modell Barcelona

Gitter und Rahmen MER, klappbar, Diebstahlschutz und 
Antiblockierung für Farräder (quere Eisenstangen). 
Reversibiler Gitter, abhängig von der Richtung, in der das Wasser 
läuft.
Es kann für den Einbau in die Fortsetzung der Rinnen von 30 cm 
angepaßt werden.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/MER 925x375 100 745x275 710x240 55 C-250/400 KN

Gitter für Ablaufkanal

Öffnung Ablaufkanal, Modell Valencia

Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

BVAL 950x550 200 400x400 380x380 83 B-125

Gehweg Bordsteinkante

Gitter Modell Valencia

Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/V3418 380x200 30 340x180 300x150 11 C-250

Gitter für Ablaufkanal
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TP · Benutzerdefinierte Deckel
06 Gusseisen

Gitter, Modell Zaragoza

Es kann mit Anti-Diebstahl-Kette geliefert werden.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück.

Klasse

RI/Z4732 470x320 65 420x270 380x230 24,5 C-250

Gitter für Ablaufkanal

Deckel Brunnen, Modell Zaragoza

Deckel und Rahmen mit mechanischer Befestigung.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
ØA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
ØB

Freien 
Schritt 
ØP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TP1ZAR Ø820 150 Ø645 Ø600 100 D-400

Für die Straßenoberfläche

Deckel Modell Zaragoza

Deckel für Schacht, Modell Zaragoza

Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rahmen 
AxA

Höhe 
H

Länge 
Deckel 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/Stück.

Klasse

TAZ40 400x400 100 380x380 350x350 20,5 C-250

TAZ60 600x600 100 580x580 550x550 49 C-250

Deckel für Schacht
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Verschiedene Gusseisenprodukte
07Gusseisen

Abwasserkanal mit Geruchverschluss

Abwasserkanal mit Geruchverschluss, gesamt aus Gusseisen.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge AxA Höhe H Ø Außgang Rohr

SS1515 150x150 80 50

SS2020 200x200 80 70

SS2525 250x250 90 70

SS3030 300x300 100 90

SS4040 400x400 100 135

Bewässerungsöffnung

Bewässerungsöffnung, Körper aus Gusseisen, Verbindungen aus 
Messinglegierung. 
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
AxA

Höhe 
H

Unteren 
Eingang-
anschluss

Ausgnaganschluss aus 
Messing 

BOCA1 230x150 200 1,5´´ Filet metric 1,5´´

BOCA2 230X150 200 1,5´´ Piuliţă fluture‚ racord BCN

BOCA3 230X150 200 1,5´´ Filet Parcs y Jardins BCN

BOCA4 230X150 200 1,5´´ Filet Madrid

Öffnung für Wasserdurchlauf
Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rhamen 
AxA

Höhe 
H

Deckellänge 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück

Klasse

BOCA5 Ø160/Ø215 200 110 90 8 B-125

BOCA6 Ø160/Ø230 170 130 105 9 B-125
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Verschiedene Gusseisenprodukte
07 Gusseisen

Ref. Seite x Stützelement x Seite AxBxA

GESTELL 250x330x250

Mit gewellten zentralen Stahlstab mit einem Durchmesser von 12 
mm. Standardfarbe : Orange. Länge (CEP) Einbetten: 80 mm und 
Loch mit 25 mm Durchmesser.

Deckel Modell DGT

Eckigen Rhamen L-45 mm.
Lackierung mit schwarze antioxidative Farbe.

Abmessungen in mm.

Ref. Außenlänge 
Rhamen 
AxA

Höhe 
H

Deckellänge 
BxB

Freien 
Schritt 
PxP

Gewicht 
kg/
Stück

Klasse

TADGT60 600x600 45 590x590 520x520 35 B-125

TADGT70 700x700 45 690x690 620x620 49 B-125

Polypropylen-Erzeugnisse

Beobachtungsschacht aus Polypropylen

Polypropylene Gestell

Polypropylene Netc

Abmessungen in mm.

Ref. Innenlänge AxA Höhe H Außenlänge 
BxB

Deckellänge 
CxC

APP25 254x254 300 290x290 284x284

APP35 354x354 400 393x393 383x383

APP50 500x500 480 550x550 530x530

Ref.

NETZ Rollen 50 m x 1 m Höhe (mindestens 1000 m)



Folgendes ist kein ausreichender Grund für etwaige Beschwerden oder Schadenersätze:
•	 Änderungen in der Größe, Materialien und Funktionen (alle sind Näherungswerte und zur 

Information) durch kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen in unseren Produkten 
angewendet, ohne vorherige Ankündigung und zum Nutzen des Produktes und dem Kunden.

•	 Abgabefristen
•	  Mögliche Bruch während des Transports, wenn nicht in den Abnahmeprotokollen vermerkt wird und 

den Verlust der Produkte nach der Lieferung/ Abgabe
•	 Die gleichen Fehler aus diesem Katalog abgeleitet (in diesem Fall wird ein Rückzug vorbereiten). 
•	 Die durch unsachgemäße Installation oder Positionierung verursachte Schäden und Produktschäden 

oder unsachgemäße Handhabung und eine falsche Klasse der Produkte, abhängig vom Bereich wo 
sie angepasst werden.

Keine Rückkehr für Material oder Abzüge akzeptiert.
Alle unsere Produkte gekauft oder verkauft bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung 
(Eigentumsvorbehalt).
Kauf von Produkten von unseren Kunden beinhaltet die Akzeptierung des Standards und die hier 
genannten Bedingungen.
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Tel. +40 244 314 528
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